
Tillegg til BIM BO  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her presenteres hvilke innstillinger som er gjort i oppstartsfilen for boka 

ñBIM BO ò. 
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Lagsinnstillinger  
 

Dette  kapittelet er  er skrevet tidlig i prosessen  i lagingen av BIM BO .  

Etter hvert ble det ene tallet før teksten byttet ut med tre tall.  

Trykk Ctrl+L  på tastaturet.  Da kommer du til lagsinnstillingene ( Layer 

Settings ).  Nå skal du lage  mange nye lag som du skal legge de ulike 

bygningsdelene på, bjelker, stendere, sperrer osv.  

 

Klikk på New.  

Da du kker 

boksen New 

Layer  opp.  

Skriv inn navn 

på et nytt lag:  

_1 Bjelkelag . 

 

 

 

 

 

 

Disse lagene (og en del flere) er opprettet (med understrek foran):  

_1 Bjelkelag  _2 Toppsvill gavl  

_1 Grunnmursvill impregnert  _2 Toppsvill langside  

_1 Kantbjelke gavl  _3 Mønedrager  

_1 Kantbjelke langside  _3 Mønelask  

_1 Plattformgulv  _3 Stender til møne  

_2 Bunnsvill gavl  _3 Taksperrer  

_2 Bunnsvill langside  _3 Overdekning  

_2 Drager over toppsvill  _4 Dør  

_2 Losholt  _4 Terrasse impregnert  

_2 Stendere   
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Fordi vi har understrek foran, samler alle lagene seg (nesten) foran i 

lagsoversikten.  Tallet bak grupperer de ulike bygningsdelene i grupper.   

Gruppe 1: Gulv  

Gruppe 2: Vegg  

Gruppe 3: Tak  

Gruppe 4: Diverse  

 

Når du har skrevet inn alle lag, går du fram so m vist på neste side.  

Klikk først på lagskombinasjonen du skal bruke, 03 Arbeidstegning (plan).  

Klikk så på alle tre lag som har ordet gavl  i seg.  Gi dem prioritetstallet 2 

ved å klikke og skrive direkte inn 2 i stedet for 1.  

 

 

 

 

 

 

Klikk så alle øyne blir åpne ved å  

klikke på første og siste med Shift   

inne.  
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Grunnen til prioriteringsnummer 2 ved siden av alle lagene som har gavl  i 

navnet er for å få korrekte hjørneavslutninger, så hjørnene ikke smelter 

sammen.  
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Mengdelister  
 

Vi skal også gjøre innstillinger i mengdelistene , så vi får den 

informasjonen vi vil ha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liste bjelker.  Klikk på Scheme  Settings  (Innstillinger for skjema).  
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Fjern kriteriet for lag.  

På den måten 

kommer alle 

konstruksjoner med 

bjelkeverktøyet på 

lista uansett hvilke 

lag de er på.  

 

 

 

Merk Layer  223 -

Bjelker  og klikk på 

Remove. Da vil alle 

bjelker komme med 

på mengdelista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nederst i dialogboksen:  

Klikk på plusstegnet ved General .  Finn og  

klikk på Layer  

Klikk på Add . Dra Layer  oppover til 4.  

plass (etter ID).  
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EN DEL UNØDVENDIGE POSTER ER OGSÅ FJERNET.  

 

Gjør det samme for skjemaene for søyler og tak.  
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Fjern kriteriet for Layer  222 -Søyler og  Layer 262 -Taktekking  under 

Criteria .  

 

 

 

 

 

 

Legg til Layer under Fields .  

 

 

 

 

 

 

På 08 Liste tak  ligger Layer   

på høyresida allerede, så  

du må bare flytte den opp.  

 

 

 

 

 

 

Slik blir det på Liste tak  og Liste Søyler . 
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Innstilling av målestokk.  
 

På venstre side ligger Navigator , ArchiCADs 

mappebehandler.   

View Map  skal være aktiv.   

Hvis ikke, klikk på den  

så den blir aktiv.  

 

 

 

 

 

 

Klikk på minustegnet ved siden av  

Skisse/forprosjekt , så denne  

mappen skjules.  

Dobbeltklikk på mappa  

Arbeidstegninger .  

 

Settings -knappen  gir deg innstillingene  

til mappen som er aktiv.   

Forandre både Planer 1:50  til 1:20.  

  

 

 

Det skal forandres både på 

Name  og Scale  (Målestokk).  
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Forandre også Snitt 

1:50  til 1:20.  
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Hvordan lage nye Layout ôer i Layout Book.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Place on Layout . 

Da blir en tegning plassert på 

en Layout . 

 

Når tegningen  forandres, 

forandres ogs¬ layoutôen. 
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I View Map  står det på noen tegninger Til Layout  i parentes.  Disse 

tegningene går rett til Layout  Book med tilsvarende navn på Layout ôene 

der.  
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Fyll i veggen  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slik ble  fyllet i veggen  ordnet så ñfylletò av bordene fikk 100mm avstand.  
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Bolsk operasjon  
 

for å lage garpehugg.   
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Ny tekstur  
 

Toppsvill  langside ble gitt tekstur _Tre furu horisontal 2  for å skille seg ut 

fra dragere  i snitt.  
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Lister  
For å få samlet lengde på stendere, bruk Sigma - tegnet.  
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Forskjell på lengder når det gjelder bjelke -  og søyle - listene.  

Bjelkelistene regner sammenlagt lengde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søylelistene regner lengde for hver enkelt søyle.  
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Vindski  
 

Vær oppmerksom på at det finnes en alternativ løsning i mønet.  

Vindskiene kan overlappe hverandre i stedet for.  

Det er litt komplisert å vise her, men med bjelkeverktøyet  og favoritten  

_Vindski  sam t bolske operasjoner , får du det til.  Det kan imidlertid gjøres 

i praksis (i hallen) uten å tegne det.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativ overlappende løsning på vindski som ikke så lett spriker i mønet.  
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Lagskombinasjoner  
 

Vi kan skifte mellom ulike visninger.  I det øverste tilfellet er alle lag  som 

handler om utvendig kledning, som Hjørnekasse , Vindski , Panel osv slått 

av.  Vi bruker en lagskombinasjon som heter Konstruksjon . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I det nederste tilfellet er alle disse lagene slått på i lagskombinasjonen 

Arbeidstegninger .  

På denne måten kan vi bruke én og samme modell til å vise mange ulike 

deler av et hus.  

 

 




